
«PROZASK S-Seal» - ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ И 

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА 

 
 «PROZASK S Seal» является водореактивной, «самозалечивающейся» 

гидроизоляционной мембраной на основе кашированного полиэтиленовой пленкой 

геотекстиля, пропитанного набухающим от воды полимером. Мембрана предназначена 

для применения в подземном строительстве, тоннелестроении и фундаментостроении.  
«PROZASK S Seal» была разработана для гидроизоляции строительных конструкций, за счет 

«активного» набухающего компонента, которым пропитан полипропиленовый геотекстиль, который 

в свою очередь каширован полиэтиленовой пленкой. Набухающий компонент представляет собой 

водоабсорбирующий, набухающий полимер. 

 

 

 



 

Гидроизоляция подземных сооружений  Bad Elster, Германия  с помощью материала S-Seal. 

 

Огромным преимуществом материала является простота монтажа и возможность выполнения 

работ при неблагоприятных условиях 

 
 
1.1. Подготовка приямка к укладке гидроизоляции. Необходимо удалить с бетона механические 

частицы  и грязь 



 

 
1.2. С помощью дюбелей производится крепление к бетону 
 

 
1.3. Гидроизоляция выполнена 
 
 
 
 



 
2.1. Под сложные переходы конструкции вырезаются готовые элементы 
 

 
 
2.2. Укладка на основной площади 
 



 
2.3. Механическая очистка гидроизоляционного слоя после монтажа 

 

Выполнение гидроизоляции фундаментов 


